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Funktion und Verwendungszweck:

Der IC GE-ZWD300 Euro Zwischenstecker ist zum
plug and play Anschluss von Verbrauchern an ein
Digital Strom Smart Home System konzipiert. Damit
kénnen z.B. bewegliche Leuchten, Lichterketten oder
die Weihnachtsbeleuchtung schnell und einfach in ein
dS System eingesteckt werden. Damit ist lhre
Stehleuchte komfortabel zu Dimmen oder bis 150 Watt
zu schalten. Der Zwischenstecker fiir Eurosteckdosen
ermoglicht den Einsatz in vielen Landern weltweit.
Auch in dreifach Steckdosen, vorzufinden in der
Schweiz, wird keine benachbarte Steckdose verdeckt
(siehe Bild Steckdose). Im Produkt ist die neueste
Digital Strom Systemtechnik GE/300 integriert.
Weiterfihrende Anwender-Informationen zu Digital
Strom, z.B. das Aufrufen von Lichtstimmungen,
Schalten von mehreren Stellen, Zeitsteuerungen usw.
siehe Digital Strom Anwender Handbuch.

Nach dem Einstecken in eine Steckdose eines Digital
Strom System, meldet sich das dS ready Produkt
automatisch am dS-Meter an. AnschlieRend ist das
Gerét sofort betriebsbereit und kann tber Digital Strom
Kommandos gesteuert werden.

Dimmbare Leuchten:

Fur die Dimmfunktion sind bei Energiespar- und LED-
Leuchten dimmbare Leuchtmittel zu verwenden. Je
nach LED-Leuchtmittel kann es zu Nachleuchteffekten
im ausgeschalteten Zustand kommen.

Produkt eingesteckt in 55er Gira Steckdose

Betriebsarten:

Das Produkt verfugt iber zwei Betriebsarten am Ausgang:
Schalt- oder Dimmerbetrieb. Die Betriebsart kann mittels
Installationssoftware des Digital Strom-Servers geandert
werden.

Funktionszuordnung im Auslieferzustand:

AU S AN g e RS geschaltet

Q Gerateeigenschaften

Gerate Name: |IC GE-ZWD300

Gerate ID: 00520c66

Gerate dSID:  302ed89f43f0454000520c66

Gerate dSUID: 302ed89f43f000000000454000520c6600

Einstellungen Erweiterte Einstellungen Blinken Ubergangszeit

Ausgang: © geschaltet

O gedimmt

O deaktiviert

Nutzung als Zwischenstecker fiir Gerate:

Sollte der IC GE-ZWD300 nicht fir Licht sondern zum
Schalten fir Kleingerate genutzt werden, so sollte im dS
System hierfiir ein eigener RAUM definiert werden, z.B.
Wohnzimmer Steckdose. Damit kann man im Konfigurator
den Stecker von der Funktion Licht abkoppeln.

Durch die Betriebsart "gelb" im dS System wird der Ge-
ZDW300 automatisch in die Funktion kommen/gehen
eingebunden. Méchte man das nicht, so kann dies unter
Gerateeigenschaften verandert werden.

digitalSTROM ist eine eingetragene Marke der Digitalstrom AG

Auch bei schweizer Dreifachsteckdosen passt der IC GE-
ZWD300 ohne eine benachbarte Steckdose zu verdecken.

Technische Daten:

Aufbau Héhe gesteckt

Dimmprinzip Phasenabschnitt / Phasenanschnitt
230 V Gluhlampen, Halogenleuchten

Niedervolt Halogenleuchten mit elektron. Trafo 105 VA
230 V Energiesparleuchten

230 V LED Leuchten
Nenneingangsspannung/ Frequenz
Leistungsaufnahme

Schutzart (trockene Raume) IP20 EN 60529
Zulassige Umgebungstemperatur (Betrieb)...-20 °C +40 °C

150 W/ 105 VA
230 VAC/50 Hz

Zulassige Umgebungsfeuchte (Betrieb)
< 80% rF, nicht kondensierend

Datentibertragung via 230 V AC Netz
digitalSTROM-Protokoll V1.0

Achtung: Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
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